ULTRA-PLASTER

Lehka, rychle tuhnouci omitka

ULTRA LASTER

ULTRA STRONG | ULTRA'FAST = UP

ULTRA-PLASTER je cementova malta s polystyrenem pro vytvareni
vrstev o tloudtce 10 aZ 450 mm. Lze pouZivat | pro
aplikaci na vertikalni a previslé plochy.

CHARAKTERISTIKA
B Jednoduchost a rychlost
m Dobra zpracovatelnost P
B Aplikace i ve velkych tloustkach
m TRIDA reakce na ohefi Al — podle EN 13501-1
m Urtend pro ruéni i strojni nanaseni
B S funkel tepelné izolace
B Dobra pfilnavost k betonu a aceli, neni potfeba adhezni mllstek
® Ekonomické a efektivni feSeni
B Hygienické nezavadné, vhodné pro vnitfni pouziti
TECHNICKE PARAMETRY
Barva Seda/Hnéda
Zpracovatelnost pfi 20 °C 5-10 minut
Doba zrani: 18 minut
(moZnost aplikace n
dalsi vrstvy) s RAST
Pevnost v tlaku: >1,0MPa
Pevnost v ohybu: >0,6 MPa
Objemova hmotnost: cca. 600 kg/m?
(ztvrdla malta)
Tloustka jedné vrstvy: A7 450 mm
NAVOD NA ZPRACOVANI

Priprava povrchu
Navlhéete povrch opakovanym postfikem vodou. Pred aplikaci odstrarite prebyteénou vodu z povrchu, dokud nedoséhnete
matného (ne leskléha) vzhledu povrchu (povrch musi byt vihky, nikoli mokry).

Priprava a zpracovani materidlu

Suchou maltu smichejte s vodou v poméru uvedeném na obalu. Maltu je tfeba michat minimalné 1-2 minuty,
dokud nevznikne snadno roztiratelnd a lehce aplikovatelnd malta. Materidl lze nandset hladitkem nebo 3pachtli nebo
vykennym michacim a stfikacim erpadlem s hadici o primeéru 25 mm.

Doba zpracovatelnosti

Pri teploté 20 °C je coba zpracovatelnosti cca 5-10 minut. Konkrétni doba zpracovatelnosti zavisi na okolnf
teploté a na teplotd konstrukce. Aplikaci materidlu neni mozné provadét, pokud teplota vzduchu nebo konstrukce
klesne pod +5 °C a dale klesa, nebo stoupa nad +30 °C. Cerstvé nanesenou maltu ULTRA-PLASTER vidy chraiite
pfed rychlym vysychanim. Po dostatedném vyzrani materidlu (min. 4-5 dni) mlZe byt na vrstvu ULTRA-PLASTER
nanesena dalsi povrchova vrstve (naprikled cementové, vapenna, sadrova omitka, stérka s vyztuzi, lepeny keramicky
obklad apod.).

Vydatnost
Jeden pytel cca 20 kg suché smési vytvoif cca 30-32 litrl derstvé malty.
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